Dati tecnici

Motori trifase a singola polarita

Technical data
Three-phase single speed motors

8 poli 750 rpm 8 poles
In(A) Is Cs Cmax CfAT cf
KW HP Model rpm N% COSQ | 4a0v50Hz T Cn on o J (Kgm?) | W (Kg) (Nm) A'I;ﬁl':l\;l'K
0,09 | 0,12 | 6SM 71A-8 680 48 0,56 0,48 3 1,26 1,5 1,7 0,0008 6 55 12
0,12 | 0,16 | 6SM 71B-8 690 51 0,59 0,58 | 2,7 | 1,66 1,6 1,7 0,0010 6,8 55 12
0,18 | 0,25 | 6SM 80A-8 680 51 0,61 0,84 | 28| 2,53 1,5 1,7 0,0021 9,9 1" 16
0,25 | 0,34 | 6SM 80B-8 680 56 0,61 1,06 | 2,7 | 3,51 1,6 2 0,0025 10,9 1" 16
0,37 | 0,5 | 6SM 90S-8 680 63 0,63 1,35 | 2,8 52 1,6 1,8 0,0038 14,8 12 20
0,55 | 0,75 | 6SM 90L-8 680 66 0,65 1,85 3 7,73 1,6 1,8 0,0047 17,2 12 20
0,75 1 6SM | 100LA-8 | 710 66 0,67 245 | 35| 10,09 | 1,7 21 0,0061 17,5 21 40
1,1 1,5 | 6SM | 100LB-8 | 710 72 0,69 3,2 35| 14,8 1,7 21 0,0075 19,7 21 40
1,5 6SM | 112M-8 710 74 0,68 43 42| 20,19 | 1,8 21 0,0129 | 25,6 22 60
2,2 6SM 132S8-8 720 75 0,71 596 | 55| 29,2 2 2 0,0298 | 355 23 90
3 6SM | 132M-8 720 77 0,73 7,7 55 | 39,81 2 2 0,0387 45 23 90
4 55 | 7SM | 160MA-8 | 720 | 81,6 | 0,73 9,7 4,4 | 531 2,2 2,5 0,0750 90 50 200
55| 75 | 7SM | 160MB-8 | 720 | 83,3 | 0,74 12,9 5 73 2,2 24 0,0930 102 50 200
7,5 10 7SM 160L-8 720 | 859 | 0,75 16,8 | 57| 99,5 2.1 2,3 0,1260 122 50 200
1 15 7SM 180L-8 720 | 87,8 | 0,75 241 | 56 144 2,3 2,5 0,2030 150 50 200
15 20 7SM 200L-8 730 | 88,3 | 0,76 323 | 55| 1963 | 21 2,4 0,3390 212 3007400
18,5 | 25 7SM | 225S-8 730 | 90,2 | 0,76 39 56 | 2421 | 2,2 2,6 0,4910 285 600
22 30 7SM | 225M-8 740 | 90,8 | 0,78 448 |54 | 284 21 2,4 0,5470 385 600
30 40 7SM | 250M-8 740 | 91,2 | 0,79 60,1 53 | 3873 | 22 2,5 0,8300 378
37 50 7SM | 280S-8 740 | 91,8 | 0,79 73,6 | 56 | 477,7 | 2,3 2,7 1,3900 485
45 60 7SM | 280M-8 740 92 0,79 89,4 | 52 581 2.1 2,8 1,6500 568
55 75 7SM | 315S-8 740 | 93,1 | 0,81 105,3 | 5,7 | 7101 1,9 2,5 4,7900 745
75 | 100 | 7SM | 315M-8 740 | 93,7 | 0,81 142,6 | 59 | 968,3 | 21 2,8 5,5800 805
90 | 125 | 7SM | 315LA-8 | 740 94 0,82 | 1685 | 6,2 | 1162 | 2,3 2,9 6,3700 998
110 | 150 | 7SM | 315LB-8 | 740 | 94,2 | 0,82 | 2056 | 6 1420 | 2,2 2,8 7,2300 | 1175
132 | 180 | 7SM | 355MA-8 | 740 | 943 | 0,82 | 246,4 | 6,4 | 1704 1,9 2,7 7,5500 | 1580
160 | 220 | 7SM | 355MB-8 | 740 | 94,5 | 0,82 298 | 6,3 | 2066 1,7 2,6 11,7300 | 1680
200 | 270 | 7SM 355L-8 740 | 948 | 0,83 | 3669 | 6,5 | 2582 1,8 2,9 12,8600 | 1995

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni.

Technical data and performances may change.




