
KW HP TYPE rpm η% Cn (Nm) W (Kg) Cf (Nm)

2 poles - 3000 rpm
0,12 0,16 6ATC 56B-2 2730 62,0 0,69 0,4 6 0,42 2,2 2,4 3
0,18 0,25 6ATCH 56B-2 2750 65,0 0,72 0,6 6,0 0,6 2,2 2,4 4
0,18 0,25 6ATC 63A-2 2710 63,0 0,75 0,6 6,0 0,6 2,2 2,4 4 5
0,25 0,34 6ATC 63B-2 2710 65,0 0,78 0,7 6,0 0,9 2,2 2,4 4 5
0,37 0,5 6ATCH 63B-2 2710 65,0 0,78 1,1 6,0 1,3 2,2 2,4 5 5
0,37 0,5 6ATC 71A-2 2730 70,0 0,79 1,0 6,0 1,3 2,2 2,4 6 12
0,55 0,75 6ATC 71B-2 2760 71,0 0,79 1,4 6,0 1,9 2,2 2,4 6 12
0,75 1 6ATCH 71B-2 2730 72,0 0,82 1,8 6,0 2,6 2,2 2,4 7 12
0,75 1 6ATC 80A-2 2770 73,0 0,84 1,8 6,0 2,6 2,2 2,4 9 16
1,1 1,5 6ATC 80B-2 2770 76,2 0,83 2,5 6,0 3,8 2,2 2,4 10 16
1,5 1,5 6ATCH 80B-2 2800 78,5 0,83 3,3 6,0 5,1 2,2 2,4 12 16
1,5 2 6ATC 90S-2 2840 78,5 0,84 3,3 6,0 5,1 2,2 2,4 12 20
2,2 3 6ATC 90L-2 2840 81,0 0,85 4,6 6,0 7,4 2,2 2,4 15 20
3 4 6ATCH 90L-2 2840 82,6 0,86 6,1 6,0 10,1 2,2 2,4 19 20
3 4 6ATC 100L-2 2840 82,6 0,87 6,0 7,0 10,1 2,2 2,3 22 40
4 5,5 6ATCH 100L-2 2850 84,2 0,87 7,9 7,5 13,4 2,2 2,3 25 40
4 5,5 6ATC 112M-2 2880 84,2 0,87 7,9 7,5 13,3 2,2 2,3 27 60

5,5 7,5 6ATCH 112MX-2 2880 85,7 0,88 10,5 7,5 18,3 2,2 2,3 30 60
5,5 7,5 6ATC 132SA-2 2900 85,7 0,88 10,5 7,5 18,1 2,0 2,2 39 90
7,5 10 6ATC 132SB-2 2920 87,0 0,88 14,1 7,5 24,5 2,0 2,2 42 90
9,2 12,5 6ATC 132M-2 2930 88,0 0,89 17,3 7,5 30,0 2,0 2,2 51 90
11 15 6ATCH 132M-2 2930 88,4 0,90 20,0 7,5 35,9 2,0 2,2 60 90
11 15 7ATC 160MA-2 2930 88,7 0,89 20,1 6,7 35,8 2,6 2,9 101 200
15 20 7ATC 160MB-2 2930 89,5 0,89 27,2 6,7 48,8 2,6 2,9 111 200

18,5 25 7ATC 160L-2 2930 90,2 0,90 32,9 6,8 60,4 2,5 2,8 126 200
22 30 7ATC 180M-2 2940 90,6 0,90 38,9 6,6 71,4 2,6 2,8 176 200
30 40 7ATC 200LA-2 2950 91,5 0,90 52,6 6,5 97,2 2,5 2,7 226 300/400
37 50 7ATC 200LB-2 2950 92,0 0,90 64,5 6,5 119,8 2,4 2,6 245 300/400
45 60 7ATC 225M-2 2970 92,5 0,90 78,0 6,8 144,8 2,4 2,6 280 600
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